Lyofoam®Max T

Hgjabsorberende polyuretan skumbandage til
anvendelse omkring trakeostomituber

Polyuretan filmbagside
e Andbar

e Brusetaet bt

e Bakterie- og virusbarriere
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Abning

e En tredjedel fra kanten af bandagen

e Optimal handtering omkring trakeostomituben

Hydrofil polyuretan skum

e Hgj absorptions- og retentionsevne

o lkke-klebende

e Blgd, behagelig og nem at arbejde med

Lyofoam® Max T er en blgd trakeostomi skumbandage, som absorberer ekssudat/sekret og beskytter
huden omkring trakeostomituben.
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Sadan anvendes Lyofoam® Max T

1. Rens huden omkring trakeostomituben. Tgr 2. Applicér Lyofoam Max T med det forskarne 3. Huvis fiksering er ngdvendigt, kan tape
omradet fgr du applicerer Lyofoam® Max T. hul omkring tuben og med det hvide skum vendt anvendes. Tapen bgr kun appliceres til kanten af
mod patientens hals. Lyofoam Max T.

Anvendelsesomrade e
Lyofoam Max T er udviklet til anvendelse omkring C e oo
trakeostomituben for at sikre absorption og beskyttelse. LYOfoa m® Max T
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Lyofoam Max T bgr skiftes i fglge klinisk praksis eller nar ¢
bandagen er maettet.
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Fordele ved Lyofoam Max T

e Hgj absorptions- og retentionsevne OO

e Minimerer risikoen for maceration og laekage og kan blive OC
siddende pa i laengere tid
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e Bruseteet bagsidefilm, der fungerer som en barriere mod
bakterie- og virus gennemtrangning

e Beskytter huden omkring trakeostomituber

Lyofoam Max T er pakket i sterile

e Nem at applicere og fjerne engangspakninger
e Blgd og behagelig for patienten Varenr. Str. cm Stk/inderkrt.  Stk/trp.krt.
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